
ALT :   316

Mai à Septembre

ALTITUDES ET
HAUTEURS EN MÈTRES

LES DIRECTIONS SONT
MAGNÉTIQUES

NOTES :

Pluies :

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES SUR L'AIRE DE MANOEUVRE :

RESTRICTIONS D'UTILISATION :

SÉCURITÉ INCENDIE :

NFORMATIONS AÉRONAUTIQUESI :

GARAGE AÉRONEFS DE PASSAGE

TRANSPORTS VERS LA VILLE

:

:

ATELIERS :

RAVITAILLEMENT :

12°21'13,2 N

001°30’43,2 W

LAT :

LONG :

WGS 84
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Nature piste : Bitume - Piste parallèle : Latérite

AVGAS 100 LL - JET A1

Transit CHECK : B 747 - DC 10
DC 8 - SE 210

Piste bitumée utilisable par B 747 : Piste en terre. Force portante 50 TN.
Balisage de nuit électrique O/R à DFFDYDYX

Taxis O/R - Voitures de location

600 M2 : AIR BURKINA - 475 M2 pour MIL
225 M2 : Aéro -Club

Documentation sur l’aérodrome

Niveau assuré :  8

Inutilisable hors pistes

Aérodrome interdit aux aéronefs non munis de moyens de radiocommunications bilatérales.
Piste parallèle en latérite utilisable pour vols locaux.

SERVICE DE L'INFORMATION AÉRONAUTIQUE - ASECNA


